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3.2.

33.

3.4,
3.5.

Als tragende Blechielie werden glecne aenniern, aie Im Hanmen guitn SCNwWeINen, NgDEern Duer NigLen ueiesu
sind, oder durch Schrauben, deren Lochstiche ndher als 15,24 cm (6 Zoll) zusammenliegen.

Teile der Karosserie diirfen nicht als tragende Teile angewandt werden. Die Verwendung zusammengesetzter M:
terialien, die Kohle- und/oder Keviar-Verstarkungen beinhalten, ist verboten.

Die innere Flache des Cockpits, von den Sohien der FahrerfliBe bis zur Riickseite des Sitzes, darf nicht wenigera
700 cm?2 betragen, und die Mindestbreite von 25 cm tber die Gesamtldnge des Cockpits darf nicht unterschritte
werden. - Das einzige Bauteil, das hierin erfaubt ist, ist die Lenkanlage.

Die Fahrerfii8e (in normaler Position, Pedal nicht durchgedriickt) miissen sichin der Mitte und hinter einer gedac!
ten Linie befinden, die zwischen der Vorderachse gezogen wird.
Die Punkte 3.2. und 3.3. haben nur fir Fahrzeuge, die nach dem 31, 12,1986 gebaut sind, Gliltigkeit.

Es diirfen keine Motordl- oder Wasserrohre durch das Cockpit gefiihrt werden.
Es sind nur Batterien erlaubt, die absolut auslaufsicher sind (Typ Variey oder dal.).

Batterien miissen vor der Hinterachsmitte montiert sein, Der Motor darf sowoh! beim Vorstart als auch wihrend g
nes Boxenaufenthaltes mit einer Fremdbatterie gestartet werden. Diese muf mittels einer geeigneten, am Fah
zeug befestigten Steckvorrichtung zu diesem Zwecke anschiieBbar sein.

Aus Sicherheitsgriinden miissen Batterien jedoch soviel Kapazntat haben, daB ein mehrmaliges Anlassen de
Mators wihrend eines Rennens maoglich ist. !

Karosserie

Abmessungen siehe Tabelle und MaBskizze. (Befestigungsschraubenk&pfe, Muttern und Schnellsicherungen diirfe
nicht iber die maximalen Karosserieabmessungen hinausragen.)

Die Verwendung zusammengesetzter Materialien, die Kohle- undfoder Kevlar-Verstarkungen beinhalten, ist verbote

4.1,

4.2

In der Formel Ford 1800 ist jedes Gerit, konstruiert zur Erhéhung des aerodynamischen Abtriebes am Fahrzeu
verboten, wie z.B. Fligel, vordere Flligelstummel, Luftleitbleche, Spoiler jeden Typs und Schiirzen sind ebenfalls i
der Formel Ford 1600 verboten.

Die Motorabdeckung darf nicht iber den hintersten Punkt des Getriebegehauses hinausragen.
Die Oberflache der Abdeckung darf nicht so geschaffen sein, daB ein aerodynamischer Abtrieb erzeugt werde
kann, und es ist dort keine flache Oberflache innerhaib von 15° der Horizontalen erlaubt.




































